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ZAKRES PRAC

Przedmiotem planowanych prac jest przeprowadzenie peinej
konserwacji XVII / XVIII wiecznych polichromii znajdujgcych sie w dwéch
pomieszczeniach |l kondygnacji Mlyna Papierniczego w Dusznikach Zdroju.
Malowidta dekorujg drewniane $ciany oraz drewniane stropy, tworzac
wyjatkowy wystroj malarski tych zabytkowych wnetrz.

Rt

- fragrﬁéht polichrdmii Scian ( wnerze nr 1)




OPIS OBIEKTU

W XVIil-wiecznym Mtynie Papierniczym w Dusznikach Zdroju miesci sie
obecnie Muzeum Papiernictwa. Budynek jest jednym z najcenniejszych
zabytkéw techniki w Polsce. Historie dusznickiego mtyna w okresie 1562 -
1939  tworzyli papiernicy z rodu: Kretschmeréw, Hellerow i Wiehréw.
W XVII w. papiernia byta zaliczana do najwyzej cenionych na Slasku,
posiadajgc monopol na dostarczanie papieru do wroctawskich urzedéw.
W XVIII w. przeprowadzono rozbudowe i modernizacje papierni. W 1937 r.
unieruchomiono produkcje papieru, a dwa lata poézniej Karl Wiehr, ostatni
wtaéciciel obiektu przekazat jg miastu na cele publiczne z intencjg utworzenia
w zabytkowym mtynie regionalnego muzeum techniki.

Po Il wojnie Swiatowej, w latach 60 - tych przeprowadzono w obiekcie
remonty, w trakcie ktérych zostaly odstoniete  polichromie @ w dwbdch
pomieszczeniach Il kondygnacji budynku. Poddane wowczas renowacii
malowidta udostepniono dla zwiedzajgcych w otwartym w 1968 r. muzeum.
Zachowane polichromie dekorujg drewniane $ciany i stropy zabytkowych
wnetrz. Kompozycje malarskie $cian otoczone sg obramieniem w postaci
marmoryzacji. Jedno z malowidet przedstawia biblijng scene “ Joézef i zona
Putyfara”. W obu pomieszczeniach zachowaly sie drewniane, polichromowane
stropy. W pomieszczeniu nr 1 jest to “pseudokasetonowy” strop z motywem
przeplatajacych si¢ wici i lisci akantu, dzielony na kasetony profilowanymi
listwami. W pomieszczeniu nr 2 centralnie umieszczone okregi, réwniez
ograniczone profilowanym olistwowaniem, w narozach dekoracja z motywem
wici akantu.

- fragment polichromowanego stropu ( wnetrze nr 1) - fragment polichromowanego stropu ( wnetrze nr 2)




STAN ZACHOWANIA

Polichromie ulegly zniszczeniom, ktére miejscowo zacierajg
oryginalne walory artystyczne i estetyczne obiektu. Czynnikami, ktére wptynety
na zty stan zachowania malowidet sg wahajgce sie w cyklu rocznym amplitudy
temperatur i wilgotnoSci pomieszczen, procesy starzenia sie materiatow,
zabrudzenia, miejscowe zalania wodg opadowg oraz zniszczenia
mechaniczne powstate na skutek otar¢ i by¢é moze niefachowych zabiegéw
porzadkowych.

Wystepujaca w przesztosci zarbwno wysoka temperatura jak i niska
wilgotno$¢ powietrza spowodowata czesciowg degradacje gruntéw oraz
spoiwa warstw malarskich, czego efektem sg tawice drobnych ziuszczen
na malowidtach. W wielu miejscach widoczne sg zmiany kolorystyczne
polichromii, zacieki, zaplamienia, zabielenia i silne zabrudzenia.

- fragment polichromii §cian ( wnetrze nr 1)




ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zaktada sig@ przeprowadzenie peinej konserwaciji technicznej
i estetycznej zachowanych polichromii, ktéra zahamuje proces degradac;ji
warstw technologicznych i przywréci pierwotne walory techniczne
i estetyczne obiektu.

Zabiegi techniczne obejmg utrwalenie i konsolidacje ostabionych
warstw  polichromii i gruntéw, oczyszczenie z zabrudzen, wykonanie
zabiegow dezynfekcji i impregnacji strukturalnej drewna, wzmocnienie
i ustabilizowanie potaczen poszczeg6inych drewnianych elementéw $cian
i stropéw. oraz zatozenie gruntéw w miejscach ubytkow.

Konserwacja estetyczna obejmie zatozenie gruntdéw i opracowanie
ich zgodnie z powierzchniami oryginalnymi, punktowanie scalajgce ubytkow
warstwy malarskiej, przetar¢ i zaplamien.

W ramach zadania konserwatorskiego zostang réwniez wykonane
badania chemiczne i fizyczne warstwy malarskiej oraz dokumentacja
z przeprowadzonych prac.

- fragment polichromii écian ( wnetrze nr 1)




- fragment polichromii §cian - scena “ J6zef i zona Putyfara”

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Ustalenie stratygrafii /oudowa technologiczna, technika wykonania/.

2. Wykonanie badan chemicznych i fizycznych warstwy malarskiej i
podtoza.

3. Utrwalanie i konsolidacja ostabionych warstw malarskich oraz
gruntdw z zastosowaniem roztworu Paraloidu B-72 w toluenie /
2% / w aerozolu z jednoczesnym sprasowaniem przy uzyciu folii
Mulinex.

4. Oczyszczenie powierzchni mieszankami na bazie rozpuszczalnikow
organicznych: metanol, aceton oraz preparatow CONTRAD 2000 i
Decon 90.

5. Dezynfekcja obszaréw polichromii, ktére ulegly zawilgoceniu
roztworem PCMC  w spirytusie oraz INCIDUREM firmy Henkel
/ w aerozolu /.




6. Impregnacja - wzmocnienie strukturalne drewna zostanie
przeprowadzona metodg powierzchniowg, przez nanoszenie
pedzlem od odwrocia / stropy / 5% roztworu Paraloidu B-72
w toluenie.

7. Wzmocnienie i ustabilizowanie drogg zabiegéw stolarskich
potaczenia poszczegdinych elementéw drewnianych podiozy,
uzupetnienie szpar, i ubytkow wstawkami z drewna oraz kitem
trocinowym.

8. Uzupetnienie ubytkow gruntéw. Po uprzednim przeklejeniu ubytkow
klejem glutynowym zatozenie zaprawy klejowo-kredowej oraz
opracowanie jej zgodnie z fakturg powierzchni oryginainych.

9. Ponowna dezynfekcja polichromii INCIDUREM firmy Henkel
/ w aerozolul/.

10. Punktowanie scalajgce warstwy malarskiej. Kity po pokryciu
izolujgcg warstwg szelaku bedg scalane gwaszami firmy Talens.
Laserunki i punktowanie wykonane zostang w technice temperowej
farbami firmy Maimeri.

11. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej zgodnej ze
schematem konserwatorskim.
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